Załącznik A
DODATKOWE WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ

POJAZDY ZGŁOSZONE  DO PRZETARGU

Zadanie 1- Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Wałbrzycha.

Pojazdy samochodowe  przeznaczone  do świadczenia  usług  przewozowych  muszą     spełniać m.in. następujące wymagania:

1. Minibus musi być wyposażony w:

a) składany podnośnik o napędzie elektryczno-hydrauliczny (winda) o szerokości  800mm, zamontowany z tyłu pojazdu o nośności  300 kg z  podjazdem dla wózka inwalidzkiego                          z aktualnym badaniem technicznym wykonanym przez Urząd Dozoru Technicznego lub                       w przenośne podjazdy aluminiowe,

b) szyny zabezpieczające, służące do umocowania wózka inwalidzkiego  przodem do kierunku jazdy - na podłodze pojazdu, 

c) komplet pasów zaczepowych do mocowania wózków inwalidzkich do podłogi pojazdu (liczba kompletów pasów  zaczepowych = liczbie miejsc w pojeździe na wózki inwalidzkie,

d) komplet pasów biodrowych dla przewożonych osobach na wózkach inwalidzkich,

e) podłogę wykonaną z materiału antypoślizgowego,

f) dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego,

g) apteczkę doraźnej pomocy,

h) środek łączności (np. telefon komórkowy)

2. Autobus  musi być wyposażony w :

a) pochylnię (rampę) rozkładaną manualnie, zamocowaną na pojeździe i  miejsce do mocowania wózka inwalidzkiego (autobus solo – na wysokości  środkowych drzwi, autobus midi w tylnych drzwiach),

b) autobus solo musi być niskopodłogowy tzn.  wyposażony  minimum w dwa bezstopniowe wejścia, autobus midi minimum w jedno bezstopniowe wejście,

c) urządzenie ułatwiające wsiadanie tj. tzw. przyklęk po jednej stronie, które umożliwia obniżenie wysokości podłogi w czasie postoju pojazdu lub gdy pojazd porusza się    z prędkością mniejszą niż 5 km/h, 

d) system zabezpieczania osób na wózkach inwalidzkich od skutków przyspieszania ujemnego, tzn. wyposażone w amortyzujący panel  z miękkim obiciem,

e) oświetlenie obszaru wsiadania,

f) apteczkę doraźnej pomocy,

g) środek łączności (np. telefon komórkowy).

Pojazdy wymienione w pkt 1 i 2 muszą być wyposażone w:

a) oznakowanie zewnętrzne umożliwiające identyfikację przewoźnika, umieszczone z boku pojazdu po  lewej i prawej  stronie,

b) tablice z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego. Tablice te powinny być wykonane                     z materiału odblaskowego i umieszczone z przodu i tyłu pojazdu. 

                  Pozostałe wymagania dotyczące pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z            

                rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

                 pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia -Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262).

                Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych muszą być przystosowane do ich przewozu                  

                zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r., nr 108 poz.908 z późn. zm.)

Zadanie 2- Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Świdnicy.

Pojazdy samochodowe  przeznaczone  do świadczenia  usług  przewozowych  muszą     spełniać m.in. następujące wymagania i posiadać:

a) składany podnośnik o napędzie elektryczno-hydrauliczny (winda) o szerokości mm, zamontowany z tyłu pojazdu o nośności  300 kg z podjazdem dla wózka inwalidzkiego  z aktualnym badaniem technicznym wykonanym przez Urząd Dozoru Technicznego lub w przenośne podjazdy aluminiowe lub pochylnię (rampę) rozkładaną manualnie, zamocowaną na pojeździe,

b) szyny zabezpieczające, służące do umocowania wózka inwalidzkiego  przodem do kierunku jazdy - na podłodze pojazdu, 

c) komplet pasów zaczepowych do mocowania wózków inwalidzkich do podłogi pojazdu (liczba

kompletów pasów  zaczepowych = liczbie miejsc w pojeździe na wózki inwalidzkie,

d) komplet pasów biodrowych dla przewożonych osobach na wózkach inwalidzkich,

e) podłogę wykonaną z materiału antypoślizgowego,

f) dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego,

g) apteczkę doraźnej pomocy,

h) środek łączności(np. telefon komórkowy).

Pojazdy  muszą być wyposażone w:

a) oznakowanie zewnętrzne umożliwiające identyfikację przewoźnika, umieszczone z boku pojazdu po lewej i prawej stronie,

b) tablice z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego i umieszczone z przodu i tyłu pojazdu. 

Pozostałe wymagania dotyczące pojazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia -Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262).

                  Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych muszą być przystosowane do ich przewozu                  

                  zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r., nr 108 poz.908 z późn. zm.)

