Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 289395-2010 z dnia 2010-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wałbrzych
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje Pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu. Kontrakt z wykonawcą robót

Termin składania ofert: 2010-10-29 



Numer ogłoszenia: 299931 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 289395 - 2010 data 15.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg i Komunikacji, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
tel. 74 6414408, 74 6414400, fax. 74 6414404.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

· W ogłoszeniu jest: W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się także przeprowadzenie przez Inżyniera sprawdzających pomiarów geodezyjnych oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne od Wykonawcy robót budowlanych laboratorium drogowe w następującym zakresie: wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji (po 7 i 28 dniach), wskaźnik zagęszczenia dla stabilizacji oraz podbudowy z betonu, badanie płytą VSS podbudowy z kruszywa łamanego (moduły odkształcenia - pierwotny i wtórny, ich stosunek), wytrzymałość na ściskanie betonów cementowych (po 7 i 28 dniach)..

· W ogłoszeniu powinno być: W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się także przeprowadzenie przez Inżyniera sprawdzających pomiarów geodezyjnych oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne od Wykonawcy robót laboratorium drogowe w następującym zakresie: wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji (po 7 i 28 dniach) - min. 6 próbek, wskaźnik zagęszczenia dla stabilizacji oraz podbudowy z betonu - min. 6 próbek, wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych - min. 8 próbek, badanie płytą VSS podbudowy z kruszywa łamanego (moduły odkształcenia - pierwotny i wtórny, ich stosunek) - min. 8 prób, skład i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej - min. 8 próbek, odwierty rdzeniowe dla mieszanek mineralno-asfaltowych - min. 8 odwiertów, badanie zagęszczenia i właściwości fizycznych mieszanki mineralno-asfaltowej - min. 8 prób..

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

· W ogłoszeniu jest: 29.10.2010 godzina 13:45.

· W ogłoszeniu powinno być: 2.11.2010 godzina 09:00.
